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Señores:  
Usuarios en general de los radios Ubiquiti Networks 
Presente.- 
 
 

Carta Aclaratoria de Resistencia a lluvia; Temperaturas y Altura de operación de 
nuestros radios 

 
Deseamos aclarar que los radios airFiber & airMAX AC de la marca: Ubiquiti 

Networks, como los modelos: AF-5, AF-5U, AF-24, AF-24HD, AF-2X, AF-3X, AF-4X, AF-
5X, AF-11X, R5AC-PRISM, R5AC-LITE, PBE-5AC-300, PBE-5AC-400, PBE-5AC-500, 
PBE-5AC-620, PBE-5AC-300-ISO, PBE-5AC-400-ISO, PBE-5AC-500-ISO, LBE-5AC-23, 
NBE-5AC-16, NBE-5AC-19 y LBE-5AC-16-120; son radios preparados para ser 
implementados en soluciones de exteriores, soportando lluvias torrenciales sin ningún 
problema y cualquier clima, así como un rango de temperatura de operación mínimo de -30º 
C a 55º C. , y estos radios pueden operar hasta 5000 MSNM.  

 
Varios de estos productos incluyen la certificación: ETS 300 019-1-4, Equivalente a: 

MIL-STD-810 G método 506.5;  
http://www.etsi.org/deliver/etsi_i_ets/300001_300099/3000190104/01_60/ets_3000190104e0
1p.pdf , habiendo sido los radios probados y certificados para uso en exteriores, expuestos a 
lluvias y climas extremos, siendo recomendados para soluciones de telecomunicaciones. 
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